
直線回転導入機
製品コード:MD16

FastLoaderCube 直線導入機付UHVロードロック
製品コード:FL40X63A

FL40X63 FastLoaderCubeモジュラーロードロックシステムは、
3xDN63CF(4 “)および3xDN40CFタップフランジを備えたアルミ
ニウム合金6ウェイキューブに基づいています。構成可能なアクセ
サリパッケージにより、ビルディングブロックスタイルで調整され
たロードロック構成を構築できます。

FL40X63A構成には、次のアクセサリーが装備されています。

・P1 トランスファーポートDN40CF:
- DN40CFミニUHVゲートバルブ(VATシリーズ10)
- DN40CFストレートアダプター(L=60mm)

・P2 トップポートDN63CF:
- DN63CFビューポート

・P3 マニピュレーターポートDN40CF:
- DN40KF直線回転導入機
- バルクヘッドKF-クイックコネクター
- リニアスレッジ付アダプタフランジ

・P4 サイドポートDN63CF:
- DN63CFビューポート

・P5 真空計ポートDN40CF:
- 閉塞

・P6 ポンプポート:
- 開放

ガイドレール (スレッジ) に取り付けられた直線回転導入機により、サンプルをすばやく簡単に導入できます。直線回転導入機
は、標準のKF40で密閉されています。バルクヘッドクランプが取り付けられているため、フランジは1回の簡単な動きで開閉で
きます。そりを引っ込めると、直線回転導入機のサンプルストレージに簡単にアクセスできます。
RECOMSTACKやRSC4(OM) などの幅広いサンプル収納アクセサリーからお選びいただけます。

直線回転導入機とそのスレッジの直線移動範囲(XXXX mm)を適当な範囲内で自由に定義できます。

仕様:
FastLoaderCube 直線回転導入機付UHVロードロック
製品コード:FL40X63A

・トランスファーポート:DN40CF
・ポンプポート:DN63CF
・チャンバー材質:高強度アルミニウム合金
・ビューポートフランジ/バルブアダプターの材質:ステンレス鋼340L
・ビューポート:標準コダイア(ホウケイ酸ガラス)
・DN40CFミニUHVゲートバルブ(VATシリーズ10)
・ファストエントリーポート:FKM-Oリングシール
・焼きなまし銅ガスケットでシールされたコンフラットフランジ(必須)
・リニアガイドレールに取付けられたMD40KF直線回転導入機付
・リニアトラベル:カスタマイズできますのでご指定下さい。
・オプション:

-直線回転導入機エンドエフェクター
-サンプルストレージ

・ベークアウト温度:200°C
・Heリークレート:<1E-9 mbar*l/s






